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Podłoże montażowe FluoreGuard (zestaw twardy) 
 
 
Opis: FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set) jest rozpuszczalnym w wodzie podłożem 

przeznaczonym do półtrwałego nakrywki preparatów fluorescencyjnych.  FluoreGuard 
wysycha do półsztywnej warstwy, która eliminuje uszkodzenia tkanek spowodowane 
przesuwaniem się szkiełek nakrywkowych i ułatwia długotrwałe przechowywanie.  Formuła 
(Hard Set) zapewnia lepsze suszenie w wilgotnych warunkach. 

 
 
Zastosowania/ograniczenia: Nie należy przyjmować 

wewnętrznie. 
 Do diagnostyki in vitro. 
 Zastosowania histologiczne. 
 Nie używać, jeśli odczynniki stają się 

mętne. 
 Nie używaj przeterminowanej daty 

ważności. 
Należy zachować ostrożność podczas 
obchodzenia się z odczynnikami. 
Niesterylne. 
 

 
Informacje dotyczące zamawiania i aktualne ceny w 
www.scytek.com 
 

 
 
 

 

        

 
Dostępność:  Przedmiot #   Głośność  
   FMH030 powiedział:  30ml Zakraplacz 
   FMH060 powiedział:  60ml Zakraplacz 
   FMH500    Pojemność 500ml 
   FMH999 powiedział:   1000ml 
 
Składowanie:  Przechowywać w temperaturze 18-25°C. 
 
Środki ostrożności:  Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. 

 
Procedura: 
 

1. Nałóż kilka kropli FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set) i szkiełko nakrywkowe. 
2. Pozostaw FluoreGuard do wyschnięcia na 30 minut przed view.  Produkt wyschnie do postaci półstałej przez 

noc. 
3. FluoreGuard jest podłożem wodnym i można go usunąć przez namoczenie w PBS przez noc. 

 
 
Odwołania: 

 

http://www.scytek.com/
http://www.scytek.com/
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